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I 従来チャネル ( J 52) に対応した Aterm シリーズ子機のバージョンアップ対応など最新情報については、ホームページ AtermStatior 
. ご確認ください。 


AM 1-000565-001 
2007年5月 


箱の中身をチェックしよう 

不足しているものがありました6、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。 


PA - WR 840 ON 


ワイヤレスカードセツト 


PA - WR 8400 N/NC 




書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


扱説明書] Px 〜 


11111111111111111111 


は本商品の取扱説明書をご覧ください。 


□ WR 8400 N 

無線 LAN アクセス 
ポイント（親機）- 


□ AC アダプタ 


□スタンド 


Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 

※ 本商品は 、 Windows Vista™ Home 巳 asic、Windows Vista™ Home Premium、Windows Vista™ 巳 usiness および Windows Vista™ Ultimate の各日本語版かつ 
32 ビット （ x86) 版のみに対応しています。 

Mac 、 Macintosh は米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。 

JavaScript® は米国 Sun Microsystems. Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 ^ A 丁 ^ 

© NEC Corporation 2007、© NEC AccessTechmca.Ltd. 2007 



□ WL 300 NC 

無線 LAN カード 
(子機） 


□ CD-ROM 

(ユーテイ U5V 集） 


n イ ーサー ネット „ 

□ ETHERNET ケ-ブル 

(ストレート） 



※ワイヤレスカードセツトのみ 
添付されています。 



□ 取扱説明書（別冊） 

本商品をお使いいただく前に 
I 一 I k! 確認していただきたい注意事 

U ^ I 貞や本商品の基本機能につい 

て記載しています。 

•機能 詳細ガイド 

ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています。 AtermStation ( http :// l 21 ware . com / aterm /) より、「サポートデスク J - 「機能詳細ガイド」 
V を選択してくださし、。 _ _ _ 


□ っ J \ ー ソ ート 


□證害に含む) 


Q 親機 ^/ VR 8400 N を接続して電源を入れよう 


(D 


子機 <はまだ接続しないでください 

子機は 「〇 子機を接続し、無線設定をしよう」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでください。先に接続した場合は、パソコンに表示された八ードウエアの追加ウイザード画面で[キャンセル]をクリックし、子機を取り外してください。 


スタンドを取り付ける 


ブロードバンドモデムに接続する 


※アンテナは 3 本とも立ててください。 


※ブ□ー ドパンドモデムは別途ご用意ください。 


(@ 


親機を壁掛けでご利用 
になる場合 
I 取扱説明書 l = P 43) 


C . 



_ 亡 


-ETHERNET ケーブル 
(添付品） 


AC アダプタを電源コンセントに 
接続する 


(# 



ブロードパンドモデム 


• e ?/フ レッツ•光プレミアムに接続する場合 

CTU の LAN ポートに接続します。誤って VoIP アダプタに 
接続しないようご注意ください。 


^6 



AC アダプタを親機に接続する 


0 つなぎかたを確認しよう 



AC アダプタ（電源プラグ）は、必ず本商品 
に添付のものをお使いください。また、本 
商品に添付の AC アダプタ（電源プラグ） 
は他の製品に使用しないでください。 


親機の POWER ランプと WAN 
ランプが緑点灯していることを 
確認する 


モデムへ 





POWER ランプ 


WAN ランプ 


緑点灯しない場合は、 ETHERNET ケーブルの接続状 
態やブロ_ドバンドモデムの電源を確認してください。 

I 取扱説明書 l = P 67〕 


本商品には、次のような機器をつなぐことができます。 

※無線 LAN は10台以下でのご使用を推奨します。 

※接続できる子機は親機の無線動作モードにより異なります。 





有線で接続 




ノ 



※ l WL 300 NC を装着できるパソコンは Windows Vista ™ 
Windows ® XP / 2000 Professional のみです。 

WL 300 NC 以外の子機の対応 OS については、カタログおよび各子機 
の取扱説明書をご覧ください。 

※殳 LAN ポート （100 BASE - TX /1 0 BASE - T ) を装備していること。 


※3 WL 130 NC / IEEE 802.11 a ( J 52 のみ）対応無線 LAN 内蔵パソコン 
では、使用する周波数帯/チャネルが異なるため、旧 EE 802.1 1 a での 
通信はご利用になれません。無線動作モードを自動でご利用ください。 
従来チャネル ( J 52) に対応した Aterm シリーズ子機のバージョンアツ 
プ対応などの最新情報については、ホームページ AtermStation をこ' 
確認ください。 


ニンテンド ー DS など AES に未対応の無線 LAN 端末を接続する場合は、マルチ SSID 機能をご 
使用のうえ、セカンダリ SSID 側に WEP の設定を行ってご利用ください。この場合、プライマリ 
SS 旧側は AES のままご利用になれ、 Draft 11 n 诵信も同賠にご利田になれます」取扱説明書_ 






親機の ETHERNET ポートに接続する場合 




〇親機の電源をいったん切り、親機の 
ETHERNET ポートとパソコンなど 
を接続する 


ETHERNET - 
ポ ー ト 


ゲーム機 


※它 








ETHERNET 
ケーブル 


>モデムへ 


※它 


<背面> 


©親機とパソコンなどの電源を入れ、 LAN ランプが緑点灯 
することを確認する 


パソコンなどへ , 


V . 


<前面> 


IR 


LAN ランプ 
< 緑点灯 > 


ワイヤレスセツトの場合 


[取扱説明書 [ P 44 ) 


0 


※ 卯し 300 NC を接続するパソコンが 
ETHERNET インターフェースを搭載し 
たパソコンの場合、 LAN カードおよび 
LAN ポード機能を停止させてください。 


取扱説明書 l = P 45, 46) 


WL 1 30 NC / WL 54 SC / WL 54 AG / WL 54 SU / WL 54 TU / 
WL 54 SE / WL 54 TE の場合※ 3 


WL54SU/ 

WL54TU 


m _ 


WL54SE 


WL54TE 


WL130NC/WL54SC/ 

WL54AG 
( 無線 LAN カード） 

※ WL 1 30NC/WL54SC/WL54AG を接続するパソコンが ETHERNET インタフェースを搭 
載したパソコンの場合、 LAN 力ードおよび LAN ボード機能を停止させてください。 


V 


扱説明書 I . 45,46」 


無線 LAN 内蔵パソコンなど他の子機から接続する場合 


1 


n 


無線 LAN WL11U/ WL11E2 

内蔵パソコン WL11U (W) 


WL11CB/ 

WL11CA/ 

WL11C/ 

WL11C2 


ノ 








らくらく無線スタート 
で無線の設定をしてく 
ださい。 

籲それぞれに添付の取扱説明書 
を参照してください。 




y 


ノ 




子機の取扱説明書に従って、親機のネットワーク名 ( SSID ) を検索、または入力し、暗号化 
キーを設定して < ださい。 

•暗号化キーやネットワーク名 ( SSID ) は、大文字と小文字、0 (ゼロ）と0 (才 一) 、8 ( 八チ） 
と巳（ピー）の違いにご注意ください。親機の初期化時、出荷時の暗号化キーは、数字の 
〇〜 9, 英字(大文字）の A 〜 F のみで設定されています。 

•親機の初期化時、出荷時は暗号化設定 ( AES ) で設定されています。 



I MAC LAN XX:XX:XX:XX:XX:XX I 製品名: Aterm 

gx| アト•レス WAN XX:XX；XX:XX:XX:XX | 製品型番： pa-w 

13 ■叫 

(X IW52/W53 は屋内使用限定謙 SW1：AP 2：(NotUSE) 3：WEP 4：HI-SEC]^ 


無線 LAN 内蔵ノぐノコン、他社製子機など 


子機が AES 利用可能なら、プライマリ SSID 側に接 
続してください。 


• SSID の初期値は、本体底面ラペルの 
WARPSTAR-xxxxxx です。 

•暗号化キーは、本体底面ラべ j レの暗号化キ _( 英 
数 13 桁）です。 


子機が AES 利用不可なら、セカンダ USSID 側に接続 
してください。（ニンテンド ー DS など） 


WL 1 1 U/U ( W ) WL 11 E 2 WL 1 1 CB / CA / C / C 2 


セカンダリ SSID 側に接続してください。 


參 SSID の初期値は、本体底面ラベルの WARPSTAR - xxxxxx の末尾に 「- W 」 をつけてください。 
( WARPSTAR - xxxxxx - W ) 

•暗号化キーは、本体底面ラベルの暗号化キー(英数13桁）です。 

參 WL 11 C / WL 1 1 U / WL 1 1 U ( W ) を接続する場合、セカンダリ SSID 側を WEP 64 bit に設定を変更 
する必要があります。 

• WEP 暗号化キーを英数13桁で指定できない子機を利用する場合、16進数26桁に読み替えてください。 
読み替え方法： 


英数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

16進数 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


読み替え例： 
0123456789 ABC 


30313233343536373839414243 


V 


.子機側のノぐノコンが Windows ® XP (Service Pack 2以降）の場合、本商品添付の CD - ROM をノ（ソコンの CD - ROM ドライブにセットし、らくらく無線 
スタート EX を利用しての設定ができます。他の方法で設定される場合、 CD - ROM は不要です。 


❹へ 

(増設の場合は 〇 へ） 


❹へ 

(増設の場合は 〇 へ） 


t: 


(増設の場合は 〇 へ） 


_ WL 300 NC の場合 _ 

〇 子機+を接続し、無線設定をしよう 


子機から無線で接続する場合は、パソコンに CardBus (カードバス）準拠の PC カードスロットがあること 
を確認してください。 




子機設定のユーティリティ（サテライ 
トマネージャ）をインストールする 

Windows ® を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオ 
ンしてください。 


添付の CD-ROM (ユーティリティ集）を CD-ROM 
ドライブにセツトする 


「自動再生」画面が表示された場合は [ Menu.exe 
の実行]をクリックする 



Windows Vista ™ をご利用の場合は、タスクバー 
から 「ユーザーアカウント制御」 画面を開き、 [続行] 
をクリックする 


Aterm WARPSTARIL —テイリテイ 


1^1 


Utilities 


sr へ®課し勝ぶ 1 か的スト編す。 

ヴ乃、 な^ 


Copyright(C) NEC Corporation / NEC 


EXE^Q 


Acce ^ u ^ p ) 


[ く戾る (6 )【|l > 欠へ ( N )> II キゃンセル 


Aterm WARPSTAR ユーテイリテイインストーラ (^1 

"Aterm WARPSTAR ユーティリティインストーラ"へようこそ 


このプロヴラムは、あなたのコンビュータに 
"Aterm WARPSTAR ユーティリティ" 

をインストールします。 


a 




D 欠へ]を押すと作業を続行します 


[ キ心伽 I 


匚 次へ ( N )> | 


【クリック]) 


Aterm WARPSTAR ユーテイ リ テイインス I ^ーラ 


國 


以下を必ずお読みくださぃ。_ 

◊免童条項 

" ^ = 气株式会社 • NEC アクセステクニカ株式会社(以下「笄社」とします)は、 

ウXア製品の使用または使用不能から生じる一切の捐害 

-一1 しま滞響 r — 

について知らされて| 


is 


r 赢離驟 I 


謹: 


上記条項にご同意し 〗 ただける塌合は「〉欠へ」を押じ c ください。 


Iキャン tn レ| 


(クリック > 


Aterm WARPSTAR ユーテイリテイインストーラ 

心ストール先を指定い:ください。 

必要ディスク容量： 11000KB 
インストール先 (D: 



Aterm WARPSTAR ユーテイリテイインストーラ 


回 


インスト'-ルが完了しました。 


江: 


"Aterm WARPSTAR ユーテイリテイ“をコンビュータアン 

怒淡®歡口く®:ネル」の™ケー 


囹 README の表示 (S 
園 サテライトマネージャ® BK させ?) (D 


< 戻 g >( g )< |[ 完了 | 

(ク1」ック)^ 


README をよく読み、 「 README 」 画面を閉じる 


V . 


方へ進む j 



子機を接続する（ドライバのインストール） 


未インストール状態のドライバが自動的にインストールされ、 
完了すると、通知領域（タスクトレイ）に[デノ (イス装着待ち] 
のバルーンが表示されるので、子機をパソコンに取り付け 
る 

※自動インストー J レ中は次の画面が表示されます。完了するまで、 
しばらくお待ちください。 


ドライ W のイ■ンストーノレ 


0 


ドラ… v をインスト-ルしてし1ます。 
少しお待ち下さい。 

インストール中... 7/8 


©デパイス装著待ち 

Aterm 子機をカードス □ ツトまたは USBTft — 卜に装著 
してください • 






子機 


無線 LAN カードを取り付ける 
インス トー ルが完了するまで操作しないでください。 


Windows ® XP /2000 Professional の場合 


[ドライバのインストール]の画面は表示されません。 
通知領域（タスクトレイ）に[サテライト（無線子機） 
のドライバがインス!-ールされていません。]という 
バルーンが表示されたら、子機をパソコンに取り付 
けてください。ドライバのインス!-ールが自動的に開 
始されます。 

Xj サテライト嫵線子 «>© ドライパがインストールされていません。 

サテライト撫線子勵使い貌°ンのカー 




インストールが完了するまで操作しないでください。 



次へ進む j 


r 




※これらの画面は表示されない場合があります。 


Aterm WARPSTAR ユーテイリテイインス\^ーラ 


百 


% 


指定したインストーノ说フカガは存在しません • 
フオを作成しますか？ 


( [ はぃ(丫） ]】 ぃぃ湖 


(表示され たら クリック） 


Windows フアイアウオーノレ 


▲ 


Windows フアイアウォ ーJKDft 外設定に Aterm のユーテイリテイを 
登録します。 

登録を実行 T る堪合は[はい](推奨)を' 後で目分で登録する場合[いい 
え]をクリックしてください。 


( V ., |リ ■ぇ Oi ; 


(表示されたらクリック） 


V , 


ノ 





無線設定をする（らくらく無線スタート） 

※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。 


|次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押し（約5秒） 
して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 


® らくらく無87■タート 




親機の6くらくスタ-トポタン [SET スイッチ]を押じ C<m、。 

!搦織離認飄宇?い。 

Fi? ■ I n フ挪 1 


f 左の画面が表示されない場合は、通知 
領域（タスクトレイ）にあるサテライト 
マネージヤの 


アイコンのを 
右クリックし、 
[らくらく無 
線スタート] 
をクリックし 
てください。 





らくらく無線スタート (s) 


新 5GHZ 害き換え(V)". 

無線機能を無効化する (D) 
タスクノ (一に常駐する (R) 
パージヨン M 報㈧ 
終了 (X) 


失敗した場合は 、 POWER 
ランプが約10秒間赤点灯 
します。「トラブルシューティ 
ング」|取扱説明書 IP67) を 
確認後、この手順から設定 
し直してください。 


POWER ランプ 


<前面> 


しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、らくら 
くスタートポタンを長押し（約5秒）して、 POWER ランプが橙 
点灯になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、 30 秒以内に押してください。 


子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 


^ らくらく無嫌スタート©接耪中です • 

無徹定の登錄のたぬ策勘らくらく对-トポタン [SET フ 

姿駆«驗礎 a 德織 


親機 

I POWER 
ランプ措点滅 


<前面> 


(b 



パソコン表示と親機の 
POWER ランプの片 
方しか左記の状態に 
なっていない場合は、 
他の親機または子機 
と設定を行おうとして 
いる場合があります。 
子機を接続したパソコ 
ンで[キャンセ)レ]をク 
リックし、親機の電源 
を入れ直して手順1の 
(!) から設定をし直して 
ください。 


失敗した場合は、 POWER 
ランプが約10秒間赤点灯 
します。 

「 トラブル シューテイング」 
承扱説明書]9?6渗を確認後、 
手順1の d ) から設定し直 
してください。 


<前面> 


POWER ランプ 


約10秒間橙点灯することを確認します。 

※卩〇 ㈧ 已円ランプは約1〇秒間措点灯したあと、 
緑点灯に戻ります。 


無線設定が完了すると、下記の状態になります。 


子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 




6く 5 く無線スタートで無線 LAN 設定が完了しました。 


親機 




POWER ランプ 
<前面 > 緑点灯 


親機との無線設定状態は、 
サテライ トマネージ ヤア 
イコンで確認できます。 


B 

_ 


子機が正しく接続されて 
いません。 




親機がみつかりません。 


親機に正しく接続できて 
います。 t 




親機との電波の状態は次の通り 
です。 

j ^ Bij 青3本 青2本 

- ㈣ - c ®§) 

黄2本 赤1本 

㈣ ■ {^) 




無線接続ができないときは 

「トラブルシューティング」_扱説明書 GP 67〕 を確認後、手順1の (!） から設定し直し 
てください。 


以上で無線設定は完了です。 「〇 親機を自動 （5 くらくネッ 
トスタート）で設定しよう」に進みます。 

(増設の場合は 〇 へ進みます。） 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Q 親機"を自動 （5 くらくネツトスタート）で設定しよう 



らくらくネットスタートは、らくらくスタートポタンを押しながら電源を入れることで、本商品が WAN 側の回線状態を判別し、親機モードを WAN 側に合わせた状態に自 
動設定する機能です。 

親機から AC アダプタのプラグを抜く （ WAN 側回線ケーブルは差したままにしておく） 



10秒以上たつてから、親機の側面にあるらくらくスタートポタンを「カチッ」となるまで押しながら AC アダプタのプラグを接続し、 
POWER ランプ、 ACTIVE ランプ、 A 旧ランプが同時に緑点滅（または橙点滅）したら、らくらくスタートポタンを離す 

らくらくスタートボタンを押してから、3つのランプが緑点滅にかわるまで30〜40秒程度かかります。 







W 


POWER ランプ、 ACTIVE ランプ、 A 旧ランプが約3秒 
ほど橙点滅した場合は、らくらくネットスタートが起動 
できていません。親機を初期化したあと、再度らくらく 
ネットスタートを行ってください。 [g 扱説明書11^1 


B らくらくネットスタートがはじまり、親機前面の POWER ランプ、 ACTIVE ランプ、 A 旧ランプが同時に緑点滅する 

最大数分間続きます。この間に親機は WAN ポートに接続された回線を自動判別します。 



WAN 側回線の判別結果により、親機前面のランプ状態が異なるので、それぞれの状態に従って手順を続ける 


POWER ランプ 
ACTIVE ランプ 
A 旧ランプ 
橙点滅 




PPPoE ルータモード 


POWER ランプ 
ACTIVE ランプ 
緑点灯 




口ーカルルータモード 


P 〇 WER ラン: 
緑点灯 


ACTIVE ランプ 
橙点灯 




( POWER ランプ 

ACTIVE ランプ 
A 旧ランプ 
赤点滅 




無線 LAN アクセスポイントモード 


認識失敗 





WAN 側回線の判別に失敗しました。 
手動での設定となります。 



〇 親機から AC アダプタのプラグを抜く 

❷ 10秒以上たってから、親機に AC アダプタを接続する 

※無線 LAN をご利用になる場合は 「〇 子機を接続し、無線設定をしよう」 
をすませてから、下の 手順© へ進みます。 

❸ WWW ブラウザを起動し、アドレス「 http :// web . setup /」 と入力して、 
クイック設定 Web のページを開く 


❹ 画面に従って管理者パスワードを決めて入力し、[設定]をクリックする 

管理者パスワード記入欄 


•管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。 

忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してくださし、。 


❺ュ ーザー名に 「 admin 」 を、パスワードに手 
順© で入力した「管理者パスワード」を入力 
し、 [0 K ] をクリックする 



If 爲獅 15雛で彌 



□パスワ'-記馆する (B) 


| [ 0K ] |〕 和ン咖 1 


❻ [接続先名]にプ□バイダの名称など接続先 
としてわかる名称（任意の名称）を入力する 

❼ 接続事業者/プ□バイダからの情報に従つ 
て「ユーザー名」（例: xxxxx @ biglobe . ne.jp 
など）と「ノ V ° スワード」を入力する 

※接続事業者/プ□バイダとの契約時に入手した接 
続情報の書類で確認してください。 

❽ フレッツ•スクウェアの接続先登録を行うか 
どうかの選択をする 



※ 「 B フレッツ」、「フレッツ • ADSL 」 をご利用の場合のみ選択します。 


© [設定]をクリックする 
❿ ACTIVE ランプが緑点灯することを確認する 


t 


POWER ランプ点灯後、 
WAN 側に IP アドレスが 
設定されると ACTIVE 
ランプが緑点灯します。 
※本商品が接続されてい 
るネットワークに応じ 
て、本商品の LAN 側 
IP アドレスは、 
192.168 .0.1 または、 
192.168 .1.1 になり 
ます。 



〇 


POWER ランプ点灯後、 
ACTIVE ランプが橙点灯 
します。 

※無線 LAN アクセスボイ 
ントモードの場合 、 WAN 
側回線に合わせて自動 
的に IP アドレスが割りあ 
てられます。 

※△〇丁以日ランプが橙点 
減している場合は、本商 
品の IP アドレスが正しく 
設定されていません。そ 
の場合は、 WAN 側の 
ETHERNET ケーブル 
を抜き、電源を再度入れ 
直します。 WWW ブラウ 
ザを起動し 「 http :// 
192.168 .0.211 /J 
と入力してクイック言3定 
Web を開き、本商品の 
IP アドレスを設定してく 
ださい（パソコンの IP ア 
ドレスを手動で 
「192.168■〇 . XXX 」 に 
設定しておく必要があり 
ます）。 



〇 


〇 親機から AC アダプタ 
のプラグを抜く 

❷ 1◦秒以上たってから、 
親機に AC アダプタを 
接続する 



PRINTED WITH] 

I ^ IsoyinkI 


大豆インキを 
使用しています 


この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。 


0 親機+を手動で設定しよう（インターネツト接続のための設定) 



設定前の確認 

•本 商品をお使いの前にあらかじめ回線契約とプ□バイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が開通していることを確認してください。 

本商品の設定に必要な情報(接続ユーザー名/接続ノ〈スワード、 ip アドレス）を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。 

•ファイア ウォール、ウィルスチェックなどのソフトは、本商品の設定の前にすべていったん停止してください。 

※パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトがあらかじめインス! -- ルされている場合があります。停止しない（起動したままでいる）と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。インターネットに 
接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止や設定の方法は、ソフトによって異なりますので、ソフトもしくはノ〈ソコンのメーカーにお問い合わせください。 

籲本 商品設定の際、パソコンのネットワークの設定が 「 IP アドレスを自動的に取得する」、 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」になっていることを確認してくださしヽ。 I 取扱説明書|_ 

•プロ バイダから酉己布される PPPoE などの接続ツール(ソフトウェア)は停止しておいてください。 

• WWW ブラウザ （Internet Explorer など）の接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」にしておいてください。 I 取扱説明書 _ 

# JavaSc 「 ipt ® を有効にする設定にしておいてください。 「取扱説明書1 

•クイック 設定 Web がご使用になれる WWW ブラウザについては、取扱説明書を参照してください。 I 取扱説明書 


WWW ブラウザを起動し、アドレスに 「 http :// web . setup /」 と入力して、クイック設 
定 Web (らくらく Web ウイザード）のページを開く 


画面に従って管理者パスワードを決めて入力し、[設定]をクリックする 

管理者バスワード記入欄 


0 [管理者ノ ( X ワードの初期設定 ]- Windows Internet Explorer 


http :// web . setup / 


d > 



•管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えてお 
いてください。 

忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定 
をやり直してください。 


ユーザー名に 「 admin 」 を、パスワードに手順2で入力した「管理者パスワード」を入 
力し [0 K ] をクリックする 


手順2の画面が表示できないときは 

►手順 2とは違ったクイック設定 Web 画面が開く 

— いったん親機を初期化してください。クイック設定 Web のらくらく Web ウイザード画面は 
親機をはじめて設定する場合のみ開きます。 

※親機の初期化方法座扱説明書 { P 923 初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時 
の状態に戻りますのでご注意ください。 

►無線 接続ができていない 

— ❸の 「(1)無線接続ができないときは」を確認してください。 



(# 


ブロード/ V ンドモデムの種類が 
わからないときは 

接続しているブロードバンドモデムに 
PPP ランプがあり、点灯している場合は、 
ルータ機能を使用しないに設定して、接 
続を確認してみてください。 



お勧めの環境 

制限事項など 

口ーカル 
ルータモード 

ルータを多重化 
接続してセキュ 
リティを高めた 
い場合 

親機のルータ機能をご 
利用いただけますが、 
ブロードパンドモデムと 
設定が競合するため、 
正しく動作しない場合 
があります。 

無線 LAN 
アクセスボイ 
ントモード 

ルータを多重化 
することにより 
回■くもつ 7 J レー 
ブットを十分に引 
き出せない場合 

親機のルータ機能は停 
止されます。ブロード 
パンドモデムのルータ 
機能をご利用いただけ 
ます。悪質サイトブ□ッ 
クは、ご利用いただけま 
せん。 


手順5の A ! 

表示される画面に合わせて、インターネット接続に必要な情報を入力する 


※050番号の IP 電話を利用している場合は、無線 LAN ア 
クセスポイントモードに設定してください。050番号 
以外の IP 電話を利用している場合は、 PPPoE ルータモー 
ドに設定してください。 


A 接続先設定 <PPPoE ルータ〉 の場合 





〇 「接続先名」にプ□パイダの名称など接続先としてわかる名称を入力します。好きな 
名称でかまいません。 

❷ 接続事業者/プ□ノ（イダからの情報に従って「ユーザー名」 

(例: xxxxx @ biglobe . ne . jp など）と「ノてスワード」を入力します 0 

接続事業者/プ□バイダとの契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。 

© フレッツ•スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をします。 

※「巳フレッツ」、「フレッツ _ ADSL 」 をご利用の場合のみ選択します。 


B 接続先設定 〈ローカルルータ の場合 

〇 ご加入の接続事業者の案内に従って入力してください。 接続事業者の案内に何も記載 
されていない場合は何も設定する必要はありません。 



■_微クラ レ ^^ m I 

接続業者から固定の IP アドレスを指定されている場合は、 DHCP クライアント機能の[使 
用する]のチェック （13) を外して、その IP アドレス、ネットマスクを入力します。 

接続事業者からゲートウェイアドレスを指定されている場合は、[使用する]のチェック 
(1 Z 1) を外し、[固定アドレス]にそのアドレスを入力します。 


接続事業者から DNS サーバーアドレスを指定されている場合は、[使用する]のチエツ 
ク （0) を外し、そのアドレスを入力します。 

, — 'I — ■ , - 

接続事業者からドメイン名、ホスト名を指定されている場合は、その名前を入力します。 
接続事業者から指定がない場合は、空欄のままでかまいません。 


C] 無線 LAN アクセスポイントモード 設定の場合 





接続しているブロードパンドモデムによって親機の IP アドレス/ネットマスクを入力し 
てください。 

(例）ルータタイプの ADSL モデムの IP アドレスが n 92. 168.0 . 1」の場合 
IP アドレス： 192.168.0.21 1など 


1- 他の機器で未使用の値 

I — An.Qi t 子ソ、>-因1''，値 


- ADSL モデムと同じ値 
ネットマスク： 255.255 .255.0 


入力した IP アドレスは、こちらに記入してください。 


※フレッツ•光プレミアムに接続する際は、 IP アドレスを n 92.1 68.24.2 11」に設定し 
てください。 欲 

※あとからクイック設定 Web のべージを開くには、 WWW ブラウザのアドレス欄に設定し 
た IP アドレスを入力します。 

(例） http ://192.168. a 21 1 / 

( http :// web . setup / やデスクトップの「クイック設定 Web 」 アイコンからは開け 
なくなりますのでご注意ください。） 


[設定]をクリックする 


〇 前のページへ度る 




これでインターネット接続の設定は完了です。 「 G インターネットに接続しよう」に進みます。 


インターネットに接続しよう 


d ) インターネツトに接続できないときは 


〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer など）のアプリケーションを起動する 

0 外部のホームページを開く 

(例）ホー厶ぺージ Ate 「 mStation : http :// l 21 ware . com / aterm / 


►本 商品をお使いになる前に、ブロードバンドモデムをパソコンや他のブロードバンドルータに接続していた場合は、いったんブロードバン 
ドモデムの電源を切って20分ほど待ってからブロードバンドモデムの電源を入れ直すことで解決する場合があります。 
ro 親機を手動で設定しよう（インターネット接続のための設定）」の手順 4 で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなど 
が違っている場合があります。 

►親 機を初期化してもう一度、らくらく Web ウィザードでの設定を行ってください。 

※親機の初期化方法 | 取扱説明書 |>92 |初期化を行うと本 商品のすべ ての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。 
それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」 知扱説明書1^67 ) を参照してください。 


ノ 


これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページに公開されている 
「機能詳細ガイド」を参照してください。 





























































































































































































































































































































































































